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A. MEMORIA DESCRIPTIVA  
 
 
A.1. OBJECTE DE L’ESTUDI DE DETALL 

 
El present Estudi de Detall té per objecte establir una normativa específica per el Conjunt 
d’habitatges de la Cooperativa Palau de l’Obrer a fi de redistribuir el sostre edificable i 
protegir els elements arquitectònics d’interès i la seva imatge de conjunt. 

 
 
 
A.2. PROMOTOR I TÈCNIC REDACTOR DE L’ESTUDI DE DETALL 
 

El promotor del present Estudi de Detall és EVELINA SECH RODRIGUEZ amb NIF 
52421134-V amb domicili al Carrer Riu Segura num. 28B de Vilanova i la Geltrú. 
 
El tècnic redactor del present Estudi de Detall és JOAN HERNANDEZ MATAS, arquitecte 
col·legiat núm. 24883-5 i domicili professional al Carrer Ca l’Escoda num. 14 bx. 1a de 
Vilanova i la Geltrú. 

 
 
A.3. EMPLAÇAMENT 

 
 L’àmbit de l’Estudi és el format pel conjunt de parcel·les dels habitatges de la Cooperativa 

Palau de l’Obrer, a la Rambla Exposició números 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 
27, 29 i 31, entre el carrer Unió i el carrer de Puigcerdà. Són un total de 16 cases. 

 
 Els habitatges dels extrems (números 1 i 31) son habitatges en cantonada i tenen façana 

al carrer Unió i al carrer de Puigcerdà respectivament. 
 
 La superfície de l’àmbit de l’Estudi de Detall és de 2.324,39 m2. 
 
 

A.4. ANTECEDENTS 
 
A.4.1.  DADES HISTÒRIQUES  

Aquestes 16 cases de la Rambla Exposició, entre el carrer de la Unió i el de Puigcerdà, és 
un dels conjunts de cases barates existents a la nostra ciutat, que a diferència dels altres 
conjunts, van ser promogudes pels mateixos treballadors. 

 
A la dècada de 1920, la ciutat patia una manca important d’habitatges. Entre 1915 i 1925, 
la població va créixer en 3.895 habitats. En aquest augment demogràfic la immigració va 
ser un factor determinant. En aquest creixement d’immigració va tenir un pes decisiu la 
instal·lació del dipòsit de màquines i dels tallers de la companyia del ferrocarril M.Z.A. 
(Madrid, Zaragoza, Alicante), el director del qual, Eduard Maristany, considerava que 
havien arribat des de 1917 unes quatre-centes famílies, agreujant el problema de manca 
d’habitatges. L’any 1921, la falta d’habitatges havia estès el barraquisme a la ciutat. 
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El 10 de desembre de 1921 es va aprovar una llei que donava facilitats per a la 
construcció de cases barates. A ressò d’aquesta llei, la cooperativa denominada “Palacio 
del Obrero” va adquirir uns terrenys a la rambla de l’Exposició, entre el carrer de la Unió i 
el de Puigcerdà, per a construir-hi setze habitatges per als seus socis, majoritàriament 
ferroviaris. La primera pedra de la filera de les catorze cases avui existents va ser 
col·locada el 6 de març de 1927. 
 
Guillem Revetllat es va dirigir a l’Ajuntament el 29 de gener de 1927, “.... obrando en 
nombre y representación de la “Cooperativa Palacio del Obrero” de la que es su 
presidente....”  En la sol·licitud manifestava .....”Que la mentada cooperativa, en unos 
terrenos que posee en la Rambla de la Exposición... tiene el proyecto de levantar un grupo 
de dies y seis casa de planta baja, cuya construcción se deseaba acoger a los beneficios de 
la Ley de Casas Baratas; para lo qual fueron oficialmente aprobados por el Ministerio los 
terrenos, y se trazaron los planos de acuerdo con las prescripciones de la mentada Ley....”  
Els plànols van ser signats per l’Arquitecte Josep Maria Miró i Guibernau amb data 7 de 
novembre de 1924. 
 
El conjunt de cases es va realitzar en dues fases. Guillem Revetllat va tornar a sol·licitar a 
l’Ajuntament llicència d’obres el 30 de setembre de 1927  “ ....para la construcción de un 
grupo de 8 casas en la Rambla Exposición, iguales al otro grupo de la Cooperativa 
“Palacio del Obrero”, tiene ya construidas...estas ocho cases sol·licitades forman un todo 
con la ya construidas.....” 
 
L’any 1973 va ser enderrocada la casa cantonada amb el carrer de Puigcerdà, i l’any 1975, 
la casa cantonada amb el carrer de la Unió. Dues més han estat modificades, la casa 
número  7 amb una terrassa coberta reculada de l’alineació de façanes, l’any 1987, i la 
número 19 amb la construcció d’una tribuna a la façana principal l’any 1974. 
 

A.4.2. LES EDIFICACIONS EN L’ACTUALITAT 
En l’actualitat les edificacions conserven en la seva totalitat el front edificat alineat i 
reculat a la Rambla, els elements arquitectònics d’interès son les tanques dels patis 
d’accés als habitatges i al conjunt de façanes dels habitatges a la Rambla Exposició. 
 
Les tanques que donen façana a la Rambla conserven en línies generals la composició 
formal original a excepció de la tanca del  número 31. En canvi, les façanes reculades dels 
habitatges han sofert ja canvis importants en relació a les façanes originals. 
 
La situació actual de cadascuna de les cases és la següent: 
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CASA RAMBLA EXPOSICIÓ NUM. 1 
 
FAÇANA 
La casa original va ser enderrocada i la nova edificació no ha conservat ni la composició 
formal ni la volumetria de l’habitatge original. Conserva únicament l’alineació de façana. 

 
 TANCA 

La tanca a la Rambla Exposició i al Carrer Unió conserva la composició formal i de 
materials originals 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

. 
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   CASA RAMBLA EXPOSICIÓ NUM. 3 

 
FAÇANA 
Conserva la composició de forats i cornisa de l’habitatge original fins a nivell de cornisa. El 
frontis de la part superior de la cornisa que estava aparellat amb la casa num. 1 ha estat 
substituït per un muret cec, sense motllura superior. 
 
El tancament exterior de la finestra és de porticons de fusta de lamel·les. 
 
TANCA  
La tanca a la Rambla Exposició conserva la composició formal i de materials originals. 
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   CASA RAMBLA EXPOSICIÓ NUM. 5 

 
FAÇANA 
Conserva la composició formal de forats i cornisa de l’habitatge original. Conserva la 
formalització de la balustrada original. 
 
El tancament exterior de la finestra és de porticons de fusta de lamel·les. S’ha eliminat la 
barana metàl·lica de la finestra. 
 
 
TANCA  
La tanca a la Rambla Exposició conserva la composició formal i materials originals. 
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CASA RAMBLA EXPOSICIÓ NUM. 7 
 
FAÇANA 
Conserva la composició formal de forats i cornisa de l’habitatge original en planta baixa. 
Aquesta casa ha estat objecte d’una remunta en alçada d’una planta pis alineada al pla de 
façana de la planta baixa. Els forats de façana de la planta pis es troben reculats creant 
una terrassa porxada que conserva la formalització de la balustrada original de remat de 
la planta baixa original. S’ha col·locat un sòcol de pedra. 
 
El tancament exterior de la finestra és de porticons de fusta de lamel·les. 
 
 
TANCA 
La tanca de la Rambla Exposició conserva la composició formal i materials original a 
excepció de la part inferior del muret que s’ha refet amb panot. 
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CASA RAMBLA EXPOSICIÓ NUM. 9 
 
FAÇANA 
Conserva la composició formal de forats i cornisa de l’habitatge original fins a nivell de 
cornisa. La  balustrada original ha estat substituïda per una gelosia ceràmica. 
 
A la finestra s’ha col·locat una persiana d’alumini de color marró fosc. 
 
 
TANCA 
La tanca de la Rambla Exposició conserva la composició formal i materials original a 
excepció de la part inferior del muret que s’ha refet amb panot. S’han eliminat els 
pinacles  de remat dels pilarets. 
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CASA RAMBLA EXPOSICIÓ NUM. 11 
 
FAÇANA 
Conserva parcialment la composició formal de forats i cornisa de l’habitatge original fins a 
nivell de cornisa. 
 
El forat de finestra s’ha reduït en alçada per encabir-hi una caixa de persiana i s’ha 
eliminat la motllura superior del forat. 
 
La balustrada original ha estat substituïda per una gelosia ceràmica. 
 
A la finestra original s’ha col·locat una persiana d’alumini de color blanc. 
 
S’ha col·locat un sòcol de rajola ceràmica. 

 
 

TANCA  
La tanca a la Rambla Exposició conserva la composició formal i materials originals. 
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CASA RAMBLA EXPOSICIÓ NUM. 13 
 
FAÇANA 
Conserva la composició formal de forats i cornisa de l’habitatge original fins a nivell de 
cornisa. 
 
La balustrada original ha estat substituïda per una gelosia ceràmica. 
 
A la finestra original s’ha col·locat una persiana d’alumini de color gris clar amb caixa 
vista. 
 
La porta d’entrada ha estat substituïda per una porta de fusta vidriada amb enreixat 
metàl·lic. 
 
S’ha col·locat un sòcol de pedra artificial. 
 
 
TANCA  
La tanca a la Rambla Exposició conserva la composició formal i materials originals. 
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CASA RAMBLA EXPOSICIÓ NUM. 15 
 
FAÇANA 
Conserva la composició formal de forats i cornisa de l’habitatge original. 
 
A la finestra s’ha col·locat una persiana d’alumini de color marró fosc. 
 
Conserva el frontis per damunt de la cornisa que es troba aparellat amb la casa num. 17. 
 
 
TANCA  
La tanca a la Rambla Exposició conserva la composició formal i materials originals. 
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CASA RAMBLA EXPOSICIÓ NUM. 17 
 
FAÇANA 
Conserva la composició formal de forats i cornisa de l’habitatge original. 
 
Conserva el frontis per damunt de la cornisa que es troba aparellat amb la casa num. 15. 
 
La finestra no te tancament exterior i conserva la fusteria original.  
 
 
TANCA  
La tanca a la Rambla Exposició conserva la composició formal i materials originals. 
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CASA RAMBLA EXPOSICIÓ NUM. 19 
 
FAÇANA 
L’edificació actual no conserva  la composició formal ni la volumetria de l’habitatge 
original. 
 
La casa original ha estat objecte d’una remunta d’una planta pis i s’han modificat les 
dimensions dels forats de planta baixa. La planta pis, es troba alineada amb la planta 
baixa, té un volum volat en tribuna, ocupant quasi la totalitat de l’ampla de façana. 
 
 
TANCA  
La tanca a la Rambla Exposició conserva la composició formal i materials originals. 
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CASA RAMBLA EXPOSICIÓ NUM. 21 
 
FAÇANA 
Conserva parcialment la composició formal de forats i cornisa de l’habitatge original fins 
al nivell de cornisa. 
 
Les dimensions i proporcions de forats de façana han estat modificats com també ho ha 
estat la motllura de la cornisa. 
 
La fusteria de la porta d’accés ha estat substituïda per una porta de fusta vidriada amb 
enreixat metàl·lic. 
 
A la finestra s’ha col·locat una persiana d’alumini color blanc. 
 
La balustrada original ha estat substituïda per una gelosia ceràmica. 
 
S’ha col·locat un sòcol d’aplacat de pedra natural. 
 
 
TANCA 
La tanca de la Rambla Exposició conserva la composició formal i materials originals a 
excepció de la part inferior del muret que s’ha refet amb panot. S’han eliminat els 
pinacles de remat dels pilarets. 
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CASA RAMBLA EXPOSICIÓ NUM. 23 
 
FAÇANA 
Conserva la composició formal de forats i cornisa de l’habitatge original fins a nivell de 
cornisa. 
 
A la finestra s’ha col·locat una persiana d’alumini de color blanc amb caixa vista. 
 
La balustrada original ha estat substituïda per una gelosia ceràmica. 
 
 
TANCA 
La tanca de la Rambla Exposició conserva la composició formal i materials original a 
excepció de la part inferior del muret que s’ha refet amb panot. S’han eliminat els 
pinacles de remat dels pilarets. 
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CASA RAMBLA EXPOSICIÓ NUM. 25 
FAÇANA 
Conserva la composició formal de forats i cornisa de l’habitatge original fins a nivell de 
cornisa. 
 
Els tancaments exteriors de la finestra és de porticons de fusta de lamel·les. 
 
La balustrada original ha estat substituïda per una gelosia ceràmica. 
 
TANCA 
La tanca de la Rambla Exposició conserva la composició formal i materials originals a 
excepció de la part inferior del muret que s’ha refet amb panot. S’han eliminat els 
pinacles  de remat dels pilarets. 
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CASA RAMBLA EXPOSICIÓ NUM. 27 
FAÇANA 

 Conserva la composició formal de forats i cornisa de l’habitatge original. 
  

A la finestra s’ha col·locat una persiana d’alumini de color marró amb caixa vista. 
 
Conserva la formalització de la balustrada original. 
 
L’emplafonat de fusta de la porta d’accés a l’habitatge ha estat substituït  per un vidre i 
reixa metàl·lica a l’estil  de la reixa de la part superior de la porta. Damunt de la porta 
d’accés  s’ha col·locat un cobert de vidre amb estructura metàl·lica. 
 
TANCA  
La tanca a la Rambla Exposició conserva la composició formal i materials originals.  
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CASA RAMBLA EXPOSICIÓ NUM. 29 
 
FAÇANA 
Conserva la composició de forats i cornisa de l’habitatge original fins a nivell de cornisa. El 
frontis de la part superior de la cornisa que estava aparellat amb la casa num. 31 ha estat 
substituït per un muret cec.   
 
El tancament exterior de la finestra és de porticons d’alumini color blanc de lamel·les. 
 
La motllura de coronació de muret superior es troba parcialment enderrocada fruit de  
l’eliminació del frontis original aparellat amb l’habitatge del  num. 31 
 
TANCA  
La tanca a la Rambla Exposició conserva la composició formal i materials originals.  
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CASA RAMBLA EXPOSICIÓ NUM. 31 
 
FAÇANA 
La casa original va ser enderrocada i s’ha construït una nova edificació de PB+4 PP. 
 
Conserva únicament l’alineació de façana. 
 
TANCA 
La tanca a la Rambla Exposició i al Carrer Puigcerdà ha estat modificada. S’ha conservat 
parcialment  la part inferior de la tanca amb enrajolat pintat damunt la pedra  i eliminant  
l’enrajolat i el maó vist originals de coronació col·locant una jardinera. S’han eliminat els 
pilarets laterals de la porta d’accés i la reixa i porta originals. 
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B. MEMORIA DESCRIPTIVA  
 
 
B.1. MARC LEGAL  

 
PLANEJAMENT GENERAL VIGENT 
L’àmbit de l’Estudi de Detall es troba regulat pel Pla General d’Ordenació de Vilanova i la 
Geltrú i correspon a la Zona de l’Eixample (Clau 4) amb les següents condicions 
urbanístiques reguladores del seu sostre edificable. 
 

- Num. màxim de plantes PB + 2 PP 
- Profunditat edificable 

- en planta baixa 
- en planta pis 

 
17 m + 3 m 

17 m 
- Alineació a vial façana a vial reculada 4 m  

conservant pati existent 
 
El conjunt d’habitatges de la Cooperativa Palau de l’Obrer no forma part del Pla Especial i 
Catàleg del Patrimoni Històric Artístic i Natural, però forma part de l’Inventari del Patrimoni 
Històric, Arquitectònic i Ambiental redactat per la Diputació de Barcelona. 
 
L’Ajuntament, en Junta de Govern local de data 27/05/2008 (BOPB 11/06/2008) va acordar 
i establir uns criteris d’aplicació de l’article 298 de les Normes Urbanístiques: 
 
“En el cas que la seva situació i emplaçament s'emmarqui en àmbits inclosos en l'estudi 
complementari 2 sobre "l'evolució urbana de Vilanova i la Geltrú del volum 1 del Pla Especial 
i Catàleg del Patrimoni Històric- Artístic de Vilanova i la Geltrú, i en àmbits i edificis que pels 
seus valors paisatgístics i/o arquitectònics siguin susceptibles de la seva inclusió o 
consideració en els estudis preparatoris per a la revisió del Pla Especial i Catàleg, i en 
concret: el conjunt d'habitatges del carrer Conxita Soler, el conjunt d'habitatges de la 
Cooperativa Palau de l'Obrer a la Rambla de l'Exposició, el conjunt de cases situades a la 
Rambla de la Pau entre el Carrers Josep Anselm Clavé i Marquès del Duero, les finques 
compreses entre el c. Pere Jacas i el c. de les Barques, i les compreses entre aquest i 
l'Eixample de Mar amb front al c. De Ferrer i Vidal, requeriran a més a més un informe de 
la Comissió del Patrimoni.” 
 
 
Tanmateix,  donat que el PGO reconeix la figura de planejament de l’Estudi de Detall segons 
els articles (9, 10, 108, 142 i 143) de  les Normes Urbanístiques, l’Ajuntament n’ha establert 
la necessitat de la redacció de l’esmenat Estudi de Detall per tal de protegir la imatge del 
conjunt i que les possibles remuntes no el desfigurin. 
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B.2. MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE L’ESTUDI DE DETALL. CRITERIS ADOPTATS 
 
El present Estudi de Detall proposa la redistribució del sostre edificable i la seva volumetria 
amb la redistribució del sostre edificable i la seva volumetria amb l’objectiu ja esmenat de 
protegir els elements arquitectònics d’interès i la seva imatge de conjunt. 
 
Els criteris adoptats són: 
 
1. Conservar l’alineació reculada de la façana a Rambla Exposició de les cases en planta 

baixa. 
2. Establir una nova alineació de les façanes reculades per les plantes pis. Es proposa que 

aquestes façanes quedin reculades 3 m de l’alineació de les façanes de planta baixa. 
3. Conservar la profunditat edificable de les plantes pis en 17 m a partir de la nova 

alineació de les façanes alineant la profunditat edificable amb la profunditat edificable 
de Planta Baixa que fixa el POUM. 

4. Recuperar la composició formal i materials de la tanca i  les façanes de la Rambla 
Exposició  de les cases originals que hagin estat alterades. 

5. Conservar i  protegir la composició formal i de materials de les façanes originals a la 
Rambla Exposició de les cases. 

6. Conservar i protegir el pati existent d’accés als habitatges amb la seva composició 
formal i de materials. 
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B.3. ELEMENTS A PROTEGIR 
 

TANCA A RAMBLA EXPOSICIÓ, C/UNIÓ I C/PUIGCERDÀ. 
 
Es protegirà principalment la composició formal, materials i colors  de la tanca segons la 
construcció original, conservant o restituint els elements arquitectònics que la componen: 
 
- Mur inferior amb pedra emmarcada, enrajolat i maó vist de coronació. 
- Pilarets amb motllura i pinacle de remat. 
- Porta i reixes metàl·liques. 
- Materials i colors originals. 

 
 Es protegirà també les tanques de separació entre habitatges en l’àmbit del pati existent 

entre la Rambla Exposició i la façana dels habitatges, conservant o restituint els elements 
arquitectònics que la componen: 

 
- Mur inferior cec. 
- Reixa metàl·lica superior. 
- Materials i colors originals. 
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FAÇANA DELS HABITATGES A LA RAMBLA EXPOSICIÓ. 
 

Es protegirà principalment la composició formal, materials i colors de la construcció 
original de la façana, conservant o restituint els elements arquitectònics que la 
componen: 
- Dimensions dels forats. 
- Color de fusteria en porta i finestra.  
- Color de tancament exterior de finestra amb porticó de llibre o persiana. 
- Sòcol segons material i colors originals. 
- Cornisa, motllures i enrajolats. 
- Balustrada o remat superior de façana en planta baixa. 
- Barana metàl·lica en forat de finestra. 
- Color original en tots els elements arquitectònics. 
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2.4. ACTUACIONS EN ELS ELEMENTS ARQUITECTÒNICS A PROTEGIR 

 
L’objectiu de les actuacions és protegir l’element arquitectònic conservant o restituint la 
composició formal i de materials o la seva construcció original. 
 
Les actuacions a realitzar en els elements protegits es desglossen en: 
 
1. Actuacions d’obligat compliment: 

Seran les actuacions necessàries a fi de restituir els elements protegits en la seva 
construcció i color original, en el cas que es sol·liciti una ampliació de l’edificació 
existent amb augment de la superfície construïda o en casos de gran rehabilitació. 
 

2. Recomanacions: 
Són actuacions recomanades per tal de restituir els elements protegits a la seva 
construcció i color original i que podrien ser requerides en el cas de reformes interiors, 
rehabilitacions i altres obres de manteniment. 

 
 
 Les actuacions a realitzar i els elements arquitectònics a protegir seran els  següents: 
 

1. Façana planta baixa Rambla Exposició. 
Actuacions d’obligat compliment 
- Ajustar la volumetria a l’estudi de detall. 
- Restituir  o conservar la façana de planta baixa segons construcció original.   

En els habitatges de la Rambla Exposició num. 1 i 31 la coronació serà amb muret cec amb motllura 
sense el frontis original, enrasat amb els murets dels habitatges num. 3 i 29 respectivament 

- Restitució dels colors originals (article 7 de la normativa). (*) 
 
Recomanacions 
- Restituir o completar la motllura superior del muret cec  de coronació de la façana 

segons construcció original  (sense frontis). 
- Restitució de dimensions de segons forats de façana original. 
- Restitució de motllures originals. 
- Restitució de finestra i tancament amb colors originals. 
- Restitució de porta d’entrada a l’habitatge amb material i color originals. 
- Restitució de balustrada original. 
- Restitució de sòcol original 
- Restitució de barana metàl·lica original en finestra. 
- Eliminació de cobert de protecció de la porta d’accés a l’habitatge. 
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2. Tanca a vial (Rambla Exposició, C/Unió i C/de Puigcerdà) i tanca de separació entre 

habitatges. 
Actuacions d’obligat compliment 
- 
- 

Restituir o conservar la tanca segons construcció original. 
Restitució dels colors originals (article 7 de la normativa) (*) 

 
Recomanacions 
- Restituir els remats dels pilars segons construcció original 
- Restitució de la part inferior de la tanca segons construcció original. 
  

 
 
(*) La restitució dels colors originals serà també requerida en el cas de reformes interiors, rehabilitacions i 

altres obres de menor abast. 
 
 
 
 
En la documentació gràfica es detallen les actuacions d’obligat compliment i les recomanacions per 
a cadascun dels habitatges, a la vegada que es detallen els colors originals a conservar o restituir. 
 
 
 
 
     Vilanova i la Geltrú, desembre 2023 
 
 
 
 
 
 
 
     Joan Hernandez, arquitecte 
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2. NORMATIVA 
 
2.1. NORMATIVA URBANÍSTICA ESTUDI DE DETALL 
 
Article 1.   Naturalesa i Objecte. 
El present Estudi de Detall té per objecte la regulació urbanística que permeti la construcció de les 
edificacions segons alineació a vial (clau 4) del Conjunt del Palau de l’Obrer. 
 
Article 2. Àmbit Territorial. 
L’àmbit territorial de l’Estudi de Detall: Rambla Exposició,  1 – Rambla Exposició, 31. 
 
Article 3. Normativa aplicable i abast Estudi de Detall. 
El present Estudi de Detall es redacta d’acord amb els articles 9, 10, 108, 142 i 143 de les Normes 
Urbanístiques de la Revisió del Pla General d’Ordenació Urbana. Segons la Disposició transitòria 
onzena del Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’Urbanisme, els estudis de detall es poden continuar tramitant. 
En els aspectes no regulats específicament en aquestes ordenances, seran d’aplicació les Normes 
Urbanístiques del Pla General d’Ordenació vigent al municipi de Vilanova i la Geltrú. 
 
Article 4. Paràmetres urbanístics. 
- Les façanes originals existents no es poden enderrocar. 
- Façana mínima: existent 
- Fondària màxima edificable planta baixa: 21 m (alineació marcada pel RPGOU). 
- Fondària màxima edificable plantes pis: 17 m (a contar a 3 m des de l’alineació de planta baixa). 
- Alineació façana planta baixa: alineació existent obligatòria. Es conservarà el pati existent de 4 

m de fondària. 
- Alineació façana planta pis: alineació obligatòria reculada 3 m de l’alineació de planta baixa. 
- Nº màxim de plantes: PB + 2 
- Alçada reguladora màxima (A.R.M.): 9,80 M 
- Cornisa de coronament obligatòria quan s’esgoti l’alçada màxima de PB + 2. 
- Alçada lliure mínima: PB: l’existent. 
- Alçada lliure mínima plantes pis: 2,60 m. 
- Usos admesos: Article 41 normes urbanístiques RPGOU. 
- Cossos sortints: Es prohibeixen els cossos sortints (oberts, semi-tancats i tancats) en planta 

primera i en planta segona de la façana reculada de la Rambla Exposició. 
- Elements sortints: en la façana reculada de la Rambla Exposició (plantes P1 i P2) serà obligatòria 

la col·locació d’una cornisa de remat a l’alçada de 9,80 m (nivell sup.)  i amb un vol de 0,25 m 
- Badalot / sortida a coberta: en els termes de la normativa urbanística de RPGOU. Separació 

mínima de la façana de planta segona: 3 m. 
- En la P1: la mida dels forats serà lliure. Caldrà separar-se un mínim de 60 cm de les mitgeres o 

de la cantonada 
- En la P2: caldrà fer dues obertures separades per un matxó mínim de 60 cm entre elles. Les 

obertures caldrà que se separin un mínim de 60 cm de les mitgeres o de la cantonada. 
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Article 5. Actuacions obligatòries. 
Quan es facin obres d’ampliació o gran rehabilitació, serà d’obligat compliment realitzar les 
següents actuacions: 
Façana: 
1. Ajustar la volumetria als paràmetres de l’Estudi de Detall. 
2. Restituir o conservar la façana de planta baixa segons la construcció original. 
3. Restitució del color original de la façana en paraments, motllures, cornisa i elements metàl·lics, 

segons article núm. 7 (*) 
Tanca: 
1. Restituir o conservar la tanca segons construcció original. 
2. Restitució dels colors originals (article 7 de la normativa) (*) 
 
 
(*) Aquesta actuació també serà mecànica quan es facin obres de reforma interior, rehabilitacions o altres 

obres de menor abast. 
 
 
 
Article 6. Actuacions recomanades. 
Quan es facin obres d’ampliació o gran rehabilitació, i també en les obres de reforma interior, 
rehabilitacions i altres obres de menor abast, es recomanen les següents actuacions: 
Façana: 
1. Restituir o completar la motllura superior del muret cec de la coronació segons construcció 

original (sense frontis). 
2. Restitució de dimensions segons forats de façana original. 
3. Restitució de motllures originals. 
4. Restitució de finestra i tancament amb colors originals. 
5. Restitució de porta d’entrada a l’habitatge amb material i colors originals. 
6.  Restitució de balustrada original. 
7.  Restitució de sòcol original. 
8.  Restitució de barana metàl·lica original en finestra. 
9.  Restitució de colors originals (article núm. 7 de la normativa). 
10.  Eliminació de cobert de protecció de la porta d’accés a l’habitatge. 
 
Tanca: 
1. Restituir els remats dels pilars segons construcció original. 
2. Restitució de la part inferior de la tanca segons construcció original. 
3. Restitució dels colors originals (article 7 de la normativa). 
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Article 7. Materials. 
7.1. Els paraments verticals de la façana de l’edificació existent es pintaran de color ACC E0.25.65 

mantenint la uniformitat de textura i tonalitat cromàtica del conjunt a totes les façanes dels 
edificis. El color dels complements (emmarcats, motllures, cornises i balustrada) serà ACC 
F6.06.74. 

7.2. Les fusteries de la part original mantindran el caràcter i cromatisme original. El color de les 
fusteries serà RAL 7032. El color de la serralleria serà RAL 7015. 

7.3. El parament de la tanca es pintarà amb color ACC E0.25.65. La serralleria serà RAL 7015 
(franja totxo massís, ceràmica etc....) 

 7.4. Els paraments verticals de la façana reculada a la Rambla Exposició de la planta primera i 
segona es pintaran de color ACC F2.06.84. 

7.5. La barana de coberta de les remuntes per damunt de la cornisa obligatòria seran 
metàl·liques amb barrots verticals. Les baranes de les obertures de la façana reculada de P1 
i P2 i les de les obertures i cossos sortints de les façanes laterals  (carrer Unió i Carrer 
Puigcerdà) seran també metàl·liques i de barrots verticals. 

7.6. Els colors dels elements protegits referents als articles 7.1, 7.2 i 7.3 es troben definits en el 
plànol núm. 7. 

 
 
Article 8. Altres. 
8.1. En cas que s’agrupin finques, caldrà que es respecti la composició arquitectònica original i 

complir els articles anteriors pel que fa a obertures, ritme de tanca, etc. 
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2.2. QUADRE RESUM DE LES CONDICIONS URBANÍSTIQUES DE L’ESTUDI DE DETALL. 
 
 

 NORMES URBANISTIQUES 
P.G.O. CLAU 4 

ESTUDI DE DETALL 

   

Classificació del Sòl  Sòl urbà consolidat Sòl urbà consolidat 
Qualificació del Sòl CLAU 4 zona  

de l’eixample 
CLAU 4 zona 
de l’eixample 

Nº màxim de plantes PB+ 2 PB + 2  
 
Façana mínima 

8 m 
excepte solars existents 

 
L’existent 

 Fondària màxima edificable* 
 

Planta Baixa 21 m 
Planta Pis 17 m 

 

Planta Baixa 21 m 
Planta pis 17 m 

Des de la nova alineació de façana 
carrer en planta pis 

Alineació façana Alineació reculada 4 m de 
l’alineació a carrer. 

 
Conservació de pati existent 

de 4 m de fondària  

Planta baixa 
Alineació existent obligatòria. 

Conservació de pati existent de 4 m 
de fondària 
Planta Pis 

Alineació obligatòria  reculada 3 m 
de l’alineació de planta baixa 

A.R.M. 9,80 m 9,80 m 
Alçada lliure mínima Planta Baixa: l’existent 

Planta Pis: 2,60 m 
Planta Baixa: l’existent 

Planta Pis: 2,60 m 
Separació mínima de façana de 
badalot d’escala o ascensor 

----  
3 m 

Façana reculada P1 ---- Obertures separades  
≥ 0,60m de les mitgeres o 

cantonada 
Façana reculada P2 ---- Obertures separades  

≥ 0,60m de les mitgeres o 
cantonada 

Dues obertures separades 
≥ 0,60m 

Vol cornisa de la façana reculada 
de les plantes pis 

---- Vol: 0,25 m 

Usos admesos 
 

Els definits a l’article 41 de 
les Normes Urbanístiques 

Els definits a l’article 41 de les 
Normes Urbanístiques 

 
* La secció del volum edificable definida per l’Estudi de Detall serà d’obligat compliment en totes les cases a excepció 

de les cases num. 1 i 31, en les que es permetrà la edificabilitat de PB+2 en la totalitat de la parcel·la respectant les 
noves alineacions de façana a la Rambla Exposició. 

 
 
      Vilanova i la Geltrú,  desembre de 2023 
 
 
 
 
      Joan Hernandez, arquitecte 
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     3. PLÀNOLS D’INFORMACIÓ I ORDENACIÓ  
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2.2. QUADRE RESUM DE LES CONDICIONS URBANÍSTIQUES DE L’ESTUDI DE DETALL.

NORMES URBANISTIQUES
P.G.O. CLAU 4

Classificació del Sòl
Qualificació del Sòl

Nº màxim de plantes

Façana mínima
Fondària màxima edificable*

Alineació façana

Sòl urbà consolidat
CLAU 4 zona
de l’eixample

PB+ 2
8 m

excepte solars existents
Planta Baixa 21 m

Planta Pis 17 m

Alineació reculada 4 m de
l’alineació a carrer.

Conservació de pati existent
de 4 m de fondària

A.R.M.

Alçada lliure mínima

Separació mínima de façana de
badalot d’escala o ascensor
Façana reculada P1

Façana reculada P2

9,80 m

Planta Baixa: l’existent
Planta Pis: 2,60 m

---- 3 m

----

----

Obertures separades
≥ 0,60m de les mitgeres o

cantonada
Obertures separades

≥ 0,60m de les mitgeres o
cantonada

Dues obertures separades
≥ 0,60m

Vol cornisa de la façana
reculada de les plantes pis
Usos admesos

----

Els definits a l’article 41 de
les Normes Urbanístiques

Vol: 0,25 m

Els definits a l’article 41 de les
Normes Urbanístiques

ESTUDI DE DETALL

Sòl urbà consolidat
CLAU 4 zona
de l’eixample

PB + 2

L’existent
Planta Baixa 21 m

Planta pis 17 m
Des de la nova alineació de façana

carrer en planta pis
Planta baixa

Alineació existent obligatòria.
Conservació de pati existent de 4 m

de fondària
Planta Pis

Alineació obligatòria reculada 3 m
de l’alineació de planta baixa

9,80 m

Planta Baixa: l’existent
Planta Pis: 2,60 m

* LA SECCIÓ DEL VOLUM EDIFICABLE DEFINIDA PER L’ESTUDI DE DETALL SERÀ D’OBLIGAT COMPLIMENT
EN TOTES LES CASES A EXCEPCIÓ DE LES CASES NUM. 1 I 31, EN LES QUE ES PERMETRÀ LA EDIFICABILITAT
DE PB+2 EN LA TOTALITAT DE LA PARCEL·LA RESPECTANT LES NOVES ALINEACIONS DE FAÇANA A LA
RAMBLA EXPOSICIÓ.
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ACTUACIONS EN ELEMENTS A PROTEGIR
FAÇANA

ACTUACIONS D'OBLIGAT COMPLIMENT

AJUSTAR LA VOLUMETRIA A L'ESTUDI DE DETALL.
RESTITUIR O CONSERVAR LA FAÇANA DE PLANTA BAIXA

SEGONS CONSTRUCCIÓ ORIGINAL.
RESTITUCIÓ DE COLORS ORIGINALS

RECOMANACIONS

RESTITUIR O COMPLETAR LA MOTLLURA
SUPERIOR DEL MURET CEC

DE CORONACIÓ DE LA FAÇANA SEGONS
CONSTRUCCIÓ ORIGINAL (SENSE FRONTIS).

RESTITUCIÓ DE DIMENSIONS
 SEGONS FORATS DE FAÇANA ORIGINAL.
RESTITUCIÓ DE MOTLLURES ORIGINALS.
RESTITUCIÓ DE FINESTRA I TANCAMENT

AMB  COLORS ORIGINALS.
RESTITUCIÓ DE PORTA D'ENTRADA A

L'HABITATGE AMB MATERIAL I
COLOR ORIGINALS.

RESTITUCIÓ DE BALUSTRADA ORIGINAL.
RESTITUCIÓ DE SÓCOL ORIGINAL.

RESTITUCIÓ DE BARANA METÀL·LICA ORIGINAL
EN FINESTRA.

ELIMINACIÓ DE COBERT DE PROTECCIÓ DE LA
PORTA D'ACCÉS A L'HABITATGE.

1
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6
7
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ACTUACIONS EN ELEMENTS A PROTEGIR
TANCA

ACTUACIONS D'OBLIGAT COMPLIMENT

RESTITUIR O CONSERVAR LA TANCA SEGONS
CONSTRUCCIÓ ORIGINAL.

RESTITUCIÓ DE COLORS ORIGINALS.

RECOMANACIONS

RESTITUIR ELS REMATS DELS PILARS SEGONS
CONSTRUCCIÓ ORIGINAL.

RESTITUCIÓ DE LA PART INFERIOR DE LA TANCA
SEGONS CONSTRUCCIÓ ORIGINAL.

1

1

2

2

ACTUACIONS EN ELEMENTS A PROTEGIR  A TANQUES

ACTUACIONS EN ELEMENTS A PROTEGIR A FAÇANES

ALÇAT TANCA RAMBLA DE L'EXPOSICIÓ / CARRER DE L'UNIÓ / CARRER DE PUIGCERDA

RAMBLA DE L'EXPOSICIÓ

ALÇATS FAÇANES RAMBLA DE L'EXPOSICIÓ

RAMBLA DE L'EXPOSICIÓ

RAMBLA DE L'EXPOSICIÓ RAMBLA DE L'EXPOSICIÓCARRER DE LA UNIÓ CARRER DE PUIGCERDÀ

ACTUACIONS
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ELEMENTS ARQUITECTÒNICS A PROTEGIR
(CONSERVAR/RESTITUIR)

FAÇANA P.BAIXA RAMBLA DE L'EXPOSICIÓ

- DIMENSIONS DELS FORATS
(FOTOS 6-7).

- FUSTERIA DE FUSTA EN PORTA I FINESTRA.
  (FOTO 6 I 7).
- TANCAMENT EXTERIOR DE FINESTRA AMB 

PORTICO DE  LLIBRET DE FUSTA (OPCIONAL)
(FOTOS 1,2,7).

- SÒCOL SEGONS MATERIAL I COLOR ORIGINALS, SEGONS
PLANOL No.8.          
(FOTO 5).

- CORNISA, MOTLLLURES I ENRAJOLATS
(FOTO 1,3,4,6,7).

- BALUSTRADA O REMAT SUPERIOR DE FAÇANA EN PLANTA
BAIXA
(FOTOS 3 I 4).

- BARANA METÀL·LICA EN FORAT DE FINESTRA.
(FOTO 2).

- COLOR ORIGINAL EN TOTS ELS ELEMENTS 
ARQUITECTÒNICS, SEGONS PLANOL No.8.

DETALLS FAÇANA RAMBLA DE L'EXPOSICIÓ

ALÇAT FAÇANA RAMBLA DE L'EXPOSICIÓ

1

3

4

6
2 2

3

4

6

1 2

ESC:1/50

5

5 5 5

EN LES FAÇANES NO.1-3 I 29-31, EL FRONTIS ORIGINAL NO ES RESTITUIRÀ I ES DONARÀ CONTINUÏTAT AL
MURET CEC DE LES CASES NO.3 I 29.
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ELEMENTS ARQUITECTÒNICS A PROTEGIR
(CONSERVAR/RESTITUIR)

TANCA A VIAL

- MUR INFERIOR AMB PEDRA EMMARCADA, 
ENRAJOLAT I MAÓ VIST DE CORONACIÓ

 (FOTO 7).
- PILARETS AMB MOTLLURA, ENRAJOLAT I PINACLE

DE REMAT.
(FOTO 10)

- PORTA I REIXES METÀL·LIQUES.
   (FOTO 8 I 9).
- MATERIALS I COLORS ORIGINALS SEGONS

PLANOL No.8.

TANCA ENTRE HABITATGES

MATERIALS I COLORS ORIGINALS SEGONS
PLANOL No.8.

TANCA ENTRE HABITATGES

- MUR INFERIOR CEC
   (FOTO 11).
- REIXA METÀL·LICA SUPERIOR
   (FOTO 11).
   MATERIALS I COLORS ORIGINALS
   SEGONS PLANOL NO.8.
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ANNEX 1: 
FITXA D’INVENTARI DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÓNIC I AMBIENTAL  
REALITAT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÓNIC LOCAL. 

AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
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NÚM. REF.: I. CU / 157 
NÚM. REF. PLÀNOL: 438 
 
DENOMINACIÓ: Conjunt de cases Cooperativa Palacio del Obrero. 
Altres denominacions: Palau de l’Obrer 
 
SITUACIÓ: Rambla de l’Exposició, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 17, 19, 21, 23, 25, 

27, 29, 31. 
  
DATA DE CONSTRUCCIÓ:   1927 
 
 
AUTORS: 1924: Josep Maria Miró i Guibernau, arqte. 
 
 
PROMOTOR: Cooperativa Palacio del Obrero;  representant Guillem Revetllat 
 
TIPOLOGIA: Conjunts Urbans d'interès (CU) 
CONTEXT: Eixample Gumà 
 
 
RÈGIM URBANÍSTIC:  
 Planejament Vigent: Pla General d’Ordenació de Vilanova i la Geltrú 2001 
 Classificació: SUC (Sòl urbà consolidat) 
 Qualificació:  
 Protecció existent: Cap 
 
 
RÈGIM JURÍDIC: 
Titularitat:  Privada 
Condicions / servituds:  
 
 
PLÀNOL DE SITUACIÓ 1/2000 
 

 

 
 
 
 

 
                                                                  Vista parcial del conjunt, 2009. 
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DESCRIPCIÓ:  

Descripció 
Conjunt d’habitatges constituïts com un únic edifici, un concepte de 
cases en filera compartint parets. L’organització de l’habitatge té 
dos elements destacables com ara el pati previ a la façana, tancat 
per un mur d’obra i reixes de ferro forjat, i el pati posterior fins al 
final de la finca, que soluciona les parts fosques de l’habitatge amb 
l’ajuda d’un pati de llums compartit pels habitatges. 
L’ordenació urbanística permet l’increment del volum de cada 
propietat que és composada pels habitatges en filera, tolerant 
plantes superiors. Això comporta que hi hagi habitatges que han fet 
remuntes, a la cantonada del carrer Unió, amb una planta pis, i a la 
cantonada del carrer Puigcerdà, amb quatre plantes pis. 
Sistema constructiu 
Parets de càrrega entre mitgeres i bigues de formigó 
Façanes 
Resolta la seva composició com un únic edifici, els seus frontons  
marquen una centralitat a l’inici i final del edifici.  
Hi ha un altre ritme compositiu de la pròpia tanca, amb les pilastres 
i els ornaments de frisos de ceràmica. 
Els habitatges organitzen les obertures amb portal i finestra 
Elements Singulars 
Frontis, patis davanters, ritmes de pilastres 
Material 
Arrebossats de façana amb morter de ciment raspat, ceràmiques 
blaves i blanques i frisos amb dibuixos orgànics. Fusteries de pi 
pintades, amb motius de corbes modernistes, balustrades de 
diferent tipus . 
Instal·lacions 
Serveis Municipals, electricitat, gas 
Cobertes 
Planes, teulada a la catalana 

 
EVOLUCIÓ D’USOS: 
 Original: Habitatges unifamiliars 
 Actual: Habitatges unifamiliars 
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ:  Bo, en general 
 
VALORACIÓ: La construcció d’un conjunt de cases  edificades al 1927 era un fet 

insòlit a la ciutat. La tipologia escollida d’habitatges en filera de 
planta baixa, de caràcter unifamiliar, de composició única de façana 
composada per un frontis central i un frontis d’acabament, s’entén 
com una unitat constructiva, malgrat que actualment és desvirtuada 
pel fet de les remuntes permeses pel planejament vigent. Cal 
reconsiderar l’àmbit de protecció dels números 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 
15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31. 

 
PROPOSTES: INV    Nivell 5 
 

 
      Plànol de planta dels habitatges en filera amb pati devanter,pati posterior i pati de llums compartit 1927 
 

 
 
 

 
   Imatge ICC del  Palau del Obrer,1948. 
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DADES HISTÒRIQUES:  

Aquestes setze cases de la rambla de l’Exposició, entre el carrer de 
la Unió i el de Puigcerdà, és un dels conjunts de cases barates 
existents a la nostra ciutat, que a diferència dels altres conjunts, 
van ser promogudes pels mateixos treballadors.  
 
A la dècada de 1920, la ciutat patia una manca important 
d'habitatges. Entre 1915 i 1925, la població va créixer en 3.895 
habitants. En aquest augment demogràfic l’ immigració va ser un 
factor determinant. En aquest creixement d'immigració va tenir un 
pes decisiu la instal·lació del dipòsit de màquines i dels tallers de la 
companyia del ferrocarril M.Z.A. (Madrid, Zaragoza, Alicante), el 
director del qual, Eduard Maristany, considerava que havien arribat 
des de 1917 unes quatre-centes famílies, agreujant el problema de 
manca d'habitatges. L'any 1921, la falta d'habitatges havia estès el 
barraquisme a la ciutat. 
 
El 10 de desembre de 1921 es va aprovar una llei que donava 
facilitats per a la construcció de cases barates. A ressò d'aquesta 
llei, la cooperativa denominada Palacio del Obrero va adquirir uns 
terrenys a la rambla de l’Exposició, entre el carrer de la Unió i el de 
Puigcerdà, per construir-hi setze habitatges per als seus socis, 
majoritàriament, ferroviaris. La primera pedra de la filera de les 
catorze cases avui existents va ser col·locada el 6 de març de 
1927.  
Guillem Revetllat es va dirigir a l'Ajuntament el 29 de gener de 
1927, ... obrando en nombre y representación de la "Coperativa 
Palacio del Obrero", de la que es su presidente... En la sol·licitud 
manifestava ...Que la mentada Cooperativa, en unos terrenos que 
posee en la Rambla de la Exposición.... tiene el proyecto de 
levantar un grupo de diez y seis casas de planta baja, cuya 
construcción se deseaba acoger a los beneficios de la Ley de 
Casas Baratas; para lo qual fueron oficialmente aprobados por el 
Ministerio los terrenos, y se trazaron los planos de acuerdo con las 
prescripciones de la mentada Ley... Els plànols van ser signats per  
l'arquitecte Josep Maria Miró i Guibernau amb data 7 de novembre 
de 1924. 
El conjunt de cases es va realitzar en dues fases. Guillem Revetllat, 
va tornar a sol·licitar a l'Ajuntament llicència d'obres el 30 de 
setembre de 1927 ...para la construcción de un grupo de ocho 
casas en la Rembla de la Exposición, iguales al otro grupo que la 
Cooperativa "Pacio del Obrero", tiene ya construidas ... estas ocho 
casas solicitadas forman un todo con las ya contruidas...  
 
L'any 1973 va ser enderrocada la casa cantonada amb el carrer de 
Puigcerdà, i l'any 1975, la casa cantonada amb el carrer de la Unió. 
Dues més han estat modificades, la casa número 7 amb una 
terrassa coberta reculada de l'alineació de façanes, l'any 1987, i la 
número 19 amb la construcció d'una tribuna a la façana principal, 
l'any 1974. 
 
 

                    
              Portal d’entrada exterior, 2009.                                               Porta d’entrada a l’habitatge, 2009. 

 
 
 

 
Tancat dels patis davanters  
 

 
 
 
 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ M. Claver, R. Lacuesta, J. Marsé, J.M. Pujol, I.Vilamala  2009-2010 
 



INVENTARI DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL                                                                                                                                                      VILANOVA I LA GELTRÚ I. CU / 157-4- 
 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ M. Claver, R. Lacuesta, J. Marsé, J.M. Pujol, I.Vilamala  2009-2010 
 

BIBLIOGRAFIA: 
                
              Gràfica: Estudi d’Arquitectura, urbanisme i disseny de José María Pujol 

Torres, arq.; realització de planimetria per Òscar Valldosera Albà, 
delineant; i fotografies realitzades per José María Pujol Torres, arq., 
José María Pujol Martínez, redactor 

 
               Escrita:  

ALSO, Josep Maria; ORRIOLS, Xavier; PARÉS, Àngels; PARRILLAS, 
Carme. 1999. Expressions artístiques. Vilanova i la Geltrú: 
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú; El Cep i la Nansa Edicions. (El 
llibre del mestre; 8), p. 68 
 
ARXIU COMARCAL DEL GARRAF. Inventari del fons de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú.(0030/1927 i 0195/1927) 
 
MARTÍ I MARTÍ, Casimir. 1997.Vilanova i la Geltrú 1850-1975. Volum 
I: expansió i crisis de la indústria i la democràcia 1850-1936. 
Vilanova i la Geltrú: El Cep i la Nansa i Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú, p.230-235 
 
MARSÉ I FERRER, Pere; ROSSELLÓ I RAVENTÓS, Joan; SOLER I 
BARCELÓ, Josep. 2008. Estudi de sis àmbits de possibles Béns 
Patrimonials. Estudi Hèlix - Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
 

  ARXIU COMARCAL DEL GARRAF. Inventari del fons de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú.(0030/1927 i 0195/1927) 

                Oral:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INVENTARI DEL PATRIMONI HISTÒRIC, ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL                                                                                                                                                      VILANOVA I LA GELTRÚ I. CU / 157-5- 
 

 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, SERVEI DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC LOCAL. AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ M. Claver, R. Lacuesta, J. Marsé, J.M. Pujol, I.Vilamala  2009-2010 
 

                          Planta, alçats i detall de la tanca; projecte de Josep Maria Miró Guibernau, arqte., per a la Cooperativa Palau de l’Obrer 1924. Execució en dues fases l’ any 1927 
 

 
                   Composició actual de les façanes, evidenciant les remuntes (perdent la capacitat compositiva del conjunt de cases en filera), 2010. 
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ANNEX 2: 
IMATGES PROJECTE ORIGINAL DE LES CASES DE LA COOPERATIVA 
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